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용접 화재 통계용접 불티는?

산업시설 화재는 매일 15건
11M 까지 JUMP할 수 있어요

조건이 맞으면 1~2일 지속 됩니다.

부주의 화재는 심각한 수준

2시간마다 한번?

부주의 화재
30%

미상
14%

기계적요인
14%

전기적 요인
33%

부주의 화재의 35%는 용접 화재

가연물 근접방지 6.9%

쓰레기 소각 7.7%

기타(부주의) 11.1%

담배꽁초 29.6%

용접, 절단 35.3%

11m

그 온도가 1500℃ 나 됩니다.
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안돼요, 안돼요!

혹시 지금 이렇게 작업하고
계시지는 않으세요?

용접이 끝난 후 안심할 수 있나요?

정리정돈이 되지 않은 현장에서의 작업은

화재의 원인이 됩니다.

작업 후에도 불씨가 살아있을 수 있습니다.

작업후, 퇴근 전 현장을 다시 점검해주세요.

좋아요, 좋아요!

에서 알려드립니다.

용접작업 하기전에

용접작업이 끝나면

화기작업 허가서 작성하셨죠?

주위에 불 붙을 우려가 있는 것들은 멀리 옮기세요.

불티를 막을 수 있는 방법이 필요해요.     방화덮개, 금속차폐물, 내화방호물

소화기는 꼭 옆에 가져다 두세요.

용접불티는 보이지 않는 곳에 오랜시간 살아남아 화재를 일으킵니다. 

작업 후 30분간 작업장을 확인하세요.


