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I-1. 보험요율 정의

위험률 정의와 보험요율산출 과정√

□ 위험률의 정의

√ 위험노출 단위당 평균가격

※  위험노출단위의 종류 :  피보험자,  피보험자동차,  피보험건물(가액, 면적 등)

□ 보험가격과 경험통계의 순환과정(예측의 정확성 제고 과정)

√  과거 경험의 미래에의 투사가 곧 보험요율 산출(조정)
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I-2. 보험요율 산출원칙

1. 보험요율이 보험금과 그 밖의 급부(給付)에 비하여 지나치게 높지 아니할 것

2. 보험요율이 보험회사의 재무건전성을 크게 해칠 정도로 낮지 아니할 것

3. 보험요율이 보험계약자 간에 부당하게 차별적이지 아니할 것

감독측면(보험업법 제129조, 보험요율의 산출원칙)√

보험회사는 보험요율을 산출할 때 객관적이고 합리적인 통계자료를

기초로 대수(大數)의 법칙 및 통계신뢰도를 바탕으로 하여야 하며, 

다음 각호의 사항을 지켜야 한다. 
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I-2. 보험요율 산출원칙

감독측면(보험업감독규정 제7-73조, 보험요율의 산출원칙)√
□ 통계요율

√과거 경험통계 또는 객관성 있는 국내외 통계자료 등을 기초로

합리적인 방법으로 보험요율 산출 또는 보험요율산출기관이 제

공하는 참조순보험요율을 참고한 보험요율 산출 가능

□ 비통계요율

√일반손해보험의 기업성 보험 및 단종손해보험대리점등이 모집할

수 있는 보험상품은 통계요율 이외의 보험요율을 산출

√(제약) 동질의 위험을 가진 보험계약자 간에 보험요율을 다르게

적용할 수 없음(보험요율의 산출절차 및 방법에 대하여 내부통제기준을 마련, 

감독규정 7-79조)
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I-2. 보험요율 산출원칙

보험회사 측면√

□ 안정성

√ 합리적으로 산정된 보험요율은 특별한 사유가 없는 한 단기적
으로는 안정성 있게 유지·운용하는 것이 보험제도의 신뢰성,
계약자 보호를 위해 바람직

·보험요율이 자주 변경되거나 큰 폭으로 변동을 제한

□ 적응성

√ 요율은 장기적으로 요율산정의 기본원칙에 따라 충분성의 원리
에 부적정할 때 인상되어야 하고, 과도성의 원리에 어긋날 때
인하되어야 한다는 원칙

·  최근년도 통계에 더 큰 가중치 반영 → 신축성 도모

·  단순히 과거실적에서 탈피하여 향후 추세율을 반영

√ 개별 할인·할증제도 등도 이 적응성을 사전 또는 사후적으로
보완하는 요소(성과요율)
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I-2. 보험요율 산출원칙

보험회사 측면√
□ 손실통제의 촉진

√손해통제 : 손해방지(loss prevention)와 손해경감(loss reduction)

·손해발생의 원천적 봉쇄 또는 발생빈도 및 손해심도를 줄임

·피보험자 : 보험료 절감, 보험회사 : 수익안정 도모

√ 요율체계는 손해방지를 촉진하도록 구성

·위험분류체계가 잘 정비된 경우 그 결과로서 손해통제를 촉진

√ 할인할증제도, 성과요율제도 등은 손해통제를 촉진하는 강한
재무적 동기를 제공

□ 비상위험에 대한 대비

√ 보험요율에 비상위험에 대비하기 위한 일정부분 포함
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II-1. 기업성보험(재산종합) 상품내용

[1] 개요

○ 재물손해(PAR), 기계손해(MB), 기업휴지손해(BI), 배상책임손해
(GL) 등 4개 부문으로 구분하여 보험대상 물건에 발생하는 모든
손해를 보상

[2] 보상하는 손해

구 분

기본

위험
재물손해(PAR), 기계손해(MB), 기업휴지손해(BI), 배상책임손해(GL)

확장

위험

Minor Works Clause, Inland Transit & Storage Coverage Clause, Po

wer Failure Clause, Deletion of A. Expected Clause No.8(Short- circu

iting, Self-heating Extension Clause), Strikes, Riots and Civil Commotion

Clause, Customers/Suppliers Extension Clause, Off-premises Po

wer Clause, Medical Payment Clause, Pollution Liability, Personal

Advertising
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[2] 보상하는 손해

구분 확장위험조항

재물손해(PAR), 

기계손해(MB)

일시적 철거위험, 추가재산 확장, 특별비용담보, 공공기관

확장위험, 전문 용역비용담보, 신체손해배상책임, 소요, 노

동쟁의 및 폭동 담보, 내륙운송 담보, 외부공급 서비스 확

장담보(Ⅰ), 재고가액통지, 재조달가액, 부보비율 적용, 건

설, 조립후 가입조건, 협정보험가액, 잔존물 제거비용 보상

한도 확장담보, 잔존 폐기물 처리비용 확장담보

기업휴지손해(BI)
외부공급 서비스 확장담보, 수요자 확장담보, 공급자 확장

담보

배상책임손해(GL)

교차배상책임, 구외선박배상책임, 사용자배상책임, 물적손

해 확장담보, 화물부수업무담보 추가, 수탁화물확장(귀중

품) 추가, 냉동·냉장장치 추가, 주차장배상책임, 인격침해

담보, 판매인배상책임, 폭발, 붕괴 및 지하매설물 손해, 임

차자배상책임

II-1. 기업성보험(재산종합) 상품내용
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[3] 보험금 지급기준

○ 비례보상(기본)

√보험가입금액이 보험가액의 ( )% 해당액과 같거나 이상일 때 보
험가입금액을 한도로 손해액을 전부 보상하며, 보험가입금액이
보험가액의 ( )% 해당액보다 적을 경우 비례보상

√ 단, 가액평가 전문조사자에 의한 공인된 가액평가액을 보험가입
금액 산정 기초로 하는 경우 실손보상

※ 실손보상(특약)

√ 부보비율조건부 실손보상

* 부보비율조건부 실손보상특약을 대체할 방안 검토(가액산정 프
로그램을 통한 보험가입금액 설정 및 보험료 산출 지원 등)

II-1. 기업성보험(재산종합) 상품내용
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II-2. 기업성보험 요율산출시 고려 요소

[1] 피보험목적물의 크기(평균적 차이) 및 개별성향 고려

시설 규모에 따른 평균위험도 고려 : 규모↑→ 단위 위험도↓

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

가입금액구간별 LOSS-COST 분포

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

loss-cost(평균) rate1(평균) rate2(평균)

가입금액구간별 LOSS-COST



13

[2] 피보험목적물의 크기(평균적 차이) 및 개별성향 고려

시설에 따른 개별위험도 고려 : 점검(서베이)요율, 경험요율(손해율)    

II-2. 기업성보험 요율산출시 고려 요소
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II-3. 기업성보험 요율체계

(경험요율) 개별사업장에 대한 손해율(보험금/보

험료) 등 손해경험을 평가하여 반영

기업성보험 요율체계

기본요율

할인할증율

(점검요율) 개별 사업장에 대한 조사(서베이)를 통

하여 손해를 증가시키는 위험요소와 손해를 줄이

는 대책요소를 사전적으로 평가하여 반영

경험통계에 기초, 동일 위험 집단에 대한 평균적인

기대손해액을 계산하여 요율표로 표시(전체 평균)

U/W판단
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)1()1(
4

1
)1()( 판단경험요율부문적용보험료 UW

i
SRPii 




① ② ③ ④

① 부문별 적용보험료 : 참조(모델)요율 적용, 산출

② 개별요율 : 참조(모델)(각사 수정가능) 적용, 산출

③ 경험요율 : 손해율에 따른 할인할증율

④ U/W판단 : 미반영 요소에 대한 언더라이터의 판단율

II-4. 기업성보험 보험료 계산 예시
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III-1. 화재보험 우량할인율

화재보험 요율적용 순서도√

17



III-1. 화재보험 우량할인율

우량물건 할인율 적용 대상 및 할인율(1994년)√

18

□ 적용대상 물건

√(보험가입금액) 동일 공장구내에 대한 보험계약자의 보험가입금
액이 20억원 이상인 물건

√(손해율) 과거 5개년간 화재보험계약의 평균순손해율이 68%미만

√(경과년수) 동일구내 화재보험가입 경과년수가 계속하여 만5년
이상

□ (우량할인물건의 구분) 일반공장 및 석유화학공장

□ 우량할인율의 산출 및 적용

√우량할인율은 최고 25％, 최저 2％(특수건물은 10% 한도)



III-1. 화재보험 우량할인율

우량물건 할인율 산출기준√
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□ 산출기준

L ＋ S
K = 25 × ────── × (t) 

2500 × r 

□ 손해실적 득점(L)

손해발생회수
평균손해율

0회 1회 2회 3회이상

0％

8％ 미만

8％ 이상 - 17％ 미만

17％ " - 25％ " 

25％ " - 34％ " 

34％ " - 42％ " 

42％ " - 51％ " 

51％ " - 59％ " 

59％ " - 68％ " 

1000 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

950 

850 

750 

650 

550 

450 

350 

250 

-

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

-

850 

750 

650 

550 

450 

350 

250 

150 

K : 우량할인율 (％)
25 : 우량할인율 최고한도 (％)
L : 손해실적득점
S : 산출표총득점
r : 조정계수 (0.8)
t : 경년계수



III-1. 화재보험 우량할인율

우량물건 할인율 산출기준√
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□ 산출표(S) : 총 1500점

√(일반공장) 구내연소위험(100), 위험물사용(50), 전기시설(100), 

구조비(150점), 위험구획(150), 톱리스크(200), 경비상황(100), 공

설소방차(1500), 자동식 소화설비(100), 옥내소화전(100), 옥외소

화전(150), 자동화재탐지설비(100), 동력소방펌프(100)

√(석유화학공장) 구내연소위험(100), 위험물사용(100), 전기시설

(100), 톱리스크(200), 경비상황(100), 안전교육(100), 가연성가스

누설검지대책(100), 공설소방차(1500), 사설소방차(100), 옥외소

화전(150), 경보설비(100), 금속검사(150)



III-1. 화재보험 우량할인율

우량물건 할인율 산출기준(일반공장)√

21

평가항목 평가기준 점수

1. 구내연소위험

구내 각건물(시설)간의 평균거리가
가. 10m이상인 경우
나. 6m이상 10m미만인 경우
다. 6m미만인 경우

100
50
0

2. 위험물사용
가. 공정상 취급되는 위험물의 사용용기가 안전용기이며 보관용기는

불연재로서 시건장치가 된 경우 또는 동등이상으로 인정되는 것
나. 기타

50
0

3. 전기시설

전선, 배선의 상태와 절연저항측정치가
가. 모두 기준이상인 경우
나. 어느하나가 기준에 미달되는 경우
다. 모두 기준에 미달되는 경우

100
50
0

4. 구조비

구조급수가 1급 및 2급인 건물의 합계면적에 대한 구내건물 전체 합
계면적의 비율이
가. 60%이상인 경우
나. 40%이상 60%미만인 경우
다. 40%미만인 경우

150
100
0

5. 위험구획

연면적이 1,000㎡이상인 건물의 위험구획실태가
가. 1.5이하인 경우
나. 1.5초과 3이하인 경우
다. 3초과인 경우

150
100
0



III-1. 화재보험 우량할인율

우량물건 할인율 산출기준(일반공장)√
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평가항목 평가기준 점수

6.톱리스크

톱리스크(Top Risk)의보험가입금액이구내전체보험가입금액의
가. 30%이하인경우
나. 30%초과 40%미만인경우
다. 40%초과 50%미만인겨우
라. 50%이상인경우

200
150
100
0

7.경비상황
주야점검시
가.순회시계또는기타기계장치에의하여기록되는경우
나.기타

100
0

8.공설소방차

부근의소방용급수원이충분한수량을보급할수있는것으로서
가.주행거리 2㎞이내소방펌프자동차 2대이상을보유한상주소방대가있는경우
나. 주행거리 4㎞이내 소방펌프자동차 2대이상을 보유한 상주소방대가 있는 경우(주
행거리 2㎞이내소방펌프자동차 2대이상을보유한비상주소방대가있는경우

다. 주행거리 6㎞이내 소방펌프자동차 2대이상을 보유한 상주소방대가 있는 경우(주
행거리 4㎞이내소방펌프자동차 2대이상을보유한비상주소방대가있는경우

라.기타

150
100
50
0

9.자동식
소화설비

가. 건물총연면적의 50%이상이 설치되어 있고 소화성능이 유효한 것으로 인정되는
경우

나. 건물총연면적의 30%이상 50%미만이 설치되어 있고 소화성능이 유효한 것으로
인정되는경우

다.기타

100
50
0



III-1. 화재보험 우량할인율

우량물건 할인율 산출기준(일반공장)√
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평가항목 평가기준 점수

10. 옥내
소화전

가. 건물총연면적의 80%이상이 설치되어 있고 방수압력과 방수량이 기준치 이상인
경우

나. 건물총연면적의 50%이상이 설치되어 있고 방수압력과 방수량이 기준치의 80%
이상인경우

다.기타

100
50
0

11. 옥외
소화전

가. 건물총연면적의 80%이상이 설치되어 있고 방수압력과 방수량이 기준치 이상인
경우

나. 건물총연면적의 60%이상이 설치되어 있고 방수압력과 방수량이 기준치의 80%
이상인경우

다. 건물총연면적의 40%이상이 설치되어 있고 방수압력과 방수량이 기준치의 80%
이상인경우

라.기타

100
60
30
0

12.자동화재
탐지설비

가. 건물총연면적의 80%이상이 설치되어 있고 경보성능이 유효한 것으로 인정되는
경우

나. 건물총연면적의 50%이상 80%미만이 설치되어 있고 경보성능이 유효한 것으로
인정되는경우

다.기타

100
50
0

13.동력소방
펌프설비

가.수원과규격방수량이기준치이상인경우
나.수원과규격방수량이기준치에미달되는경우
다.기타

100
50
0

총득점 1500



적용대상 물건√
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□ 적용대상 물건

√백화점, 대형판매장
√호텔, 숙박업소, 주상복합시설, 아파트
√학원, 학교, 교육시설
√병원, 의료시설
√다중이용, 유흥업소가 입주한 건물
√일반사무용시설
√산업용시설, 공장

□ 위험도지수 : 위험요소(H)/대책요소(D)

√위험요소(H) : 기본위험(B)×발화위험(I) ×공정(특별)위험(P)

√대책요소(D) : 건물관리(M)×소화설비(F)×경보설비(A)×수동적방
화설비(V)×소화활동설비(S)×공공소방대(G)

III-2. 화재안전도지수
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구분 모듈 구성요소 배점

위험요소
(H)

기본위험(B)

층수(e) 1.25

건물구조(s) 1.25
건물규모(g) 1.43

다중이용위험(c) 1.45
거동불편위험(d) 1.16

숙박위험(r) 1.16
화재하중(q) 2.50

B = e × s × g × c × d × r × q

발화위험(I)

화기시설(i1) 1.82
가스시설(i2) 1.44

위험물시설(i3) 1.33
전기시설(i4) 1.41

I = i1 × i2 × i3 × i4

공정위험(P)

공정기본위험(p0) 1.15
위험물사용(p1) 1.03

공정상화기작업(p2) 1.03

가연성가스사용/발생(p3) 1.03

고온고압(p4) 1.03
정전기(p5) 1.03
분진(p6) 1.03

고전압(p7) 1.03

P = p0 × p1 × p2 × p3 × p4 × p5 × p6 × p7

평가요소별 배점√

III-2. 화재안전도지수
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구분 모듈 구성요소 배점

대책요소
(D)

건물관리(M) - 4.25

소화설비(F)

소화기(F1) 1.09

옥내소화전설비(F2) 1.06

옥외소화전설비(F3) 1.03

스프링클러설비(F4) 1.85

가스계소화설비(F5) 1.05

F = F1 × F2 × F3 × F4 × F5

경보설비(A)
자동화재탐지설비(A1) 1.14

비상경보설비(A2) 1.07

비상방송설비(A3) 1.05

A = A1 × A2 × A3

수동적방화설비(V)
방화구획(V1) 3.58

피난설비(V2) 1.15

V = V1 × V2

소화활동설비 제연설비(S1) 1.04

(S) 기타소화활동설비(S2) 1.04

S = S1 × S2

공공소방대(G) - 1.21

D = M × F × A × V × S × G

평가요소별 배점√

III-2. 화재안전도지수



환경책임보험
위험평가

＝

물질위험평가
(기본보험요율)

＋

시설위험평가
(할인∙할증)

물질
위험
평가

(기본
보험
요율)

시설
위험
평가

(인수,
할인∙
할증)

대
상
시
설

대기 수질 폐기물 위험 평가

(빈도 증가
및

심도 확대)

대책 평가

(빈도 감소
및

심도 축소)

토양 화학 해양

위
험
량

① 인체건강영향(HEF)
수용체 평가

(대인 및 대물피해 가능성)
+

사업장 손해율 평가

② 화학물질잠재위험도
(DistHH)

③ 수량(Quantity

III-3. 환경책임보험 위험실태평가

환경책임보험 보험료 산출구조(2016년)√
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6

보험료j = [ ∑ 물질별 위험률jl Ⅹ 수량jl Ⅹ 규모계수jl Ⅹ (1±할인할증l )] Ⅹ 보상한도인상계수j
l=1



환경책임보험 점검요율 평가항목 및 점수(환경위험 대책)√
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평가항목 대기 수질
폐기물

화학 토양 해양
소각 매립 재활용/기타

1-1. 경영진 환경경영 대응의지 6 6 6 6 7 5 5 5
1-2. 환경안전 방침 3 3 3 3 4 3 3 3
1-3. 환경안전 경영 체계 2 2 2 2 3 2 2 2
1-4. 환경안전조직 6 6 6 6 6 6 6 6
1-5. 환경안전 전문인력 6 6 6 6 6 5 6 6
1-6. 환경안전 성과관리 체계 3 3 3 3 3 3 3 3
1-7. 환경안전 감사 체계 2 2 2 2 3 2 2 2
1-8. 환경안전 정보공개 2 2 2 2 3 2 2 2
1-9. 전직원 대상 환경안전교육 4 4 4 4 4 4 4 4
1-10. 사업주와 환경안전관리자 대상 환경안전교육 3 3 3 3 4 3 3 3
1-11. 유해화학물질 유출감지&경보 5
1-12. 환경오염 배출농도 자가측정주기 9 9 9 9 10 5 5
1-13. 대기오염물질 추가 측정 5 5
1-14. 대기오염방지시설 추가 설치 5 5
1-15. 화재폭발 방지장치 5 5
1-16. 방류방지벽 설치 5 5 10 10 10
1-17. 사업장내 폐수저장용량 3
1-18. 매립시설 침출수 관리 5
1-19. 매립시설 침출수 저장용량 3
1-20. 유해화학물질 사고 대응 5
1-21. 소방서와의 거리 2 2 2 2 3 2 2 2
1-22. 저장시설&배관 점검주기 3 3 3
1-23. 저장시설의 부식&산화 방지 2 2 2
1-24. 응급사태 대응(위기대응 매뉴얼, 모의훈련) 3 10 3 5 10 4 8 8
1-25.  환경관련 모범&우수 사업장 5 5 5 5 5 5 5 5

소계 71 71 71 71 71 71 71 71

III-3. 환경책임보험 위험실태평가
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평가항목 대기 수질
폐기물

화학 토양 해양
소각 매립 재활용/기타

2-1. 법규위반 9 9 9 9 9 9 9 9

2-2. 무재해인증 4 4 4 4 4 5 5 5

2-3. 방지시설 정전대응 5 5 5 5

2-4. 시설노후화(1) : 오래된 기준 5 5 5 5 5 4 5 5

2-5. 시설노후화(2) : 용량기준 4 4 4 4 4 4 5 5

2-6. 배출허용기준 대비 실제배출농도(1) 5 5 5

2-7. 배출허용기준 대비 실제배출농도(2) 5 5 5

2-8. 부지경계거리 5 5 5 5 10 5 5 5

2-9. 침수위험등급 5 2 2 5 5 3 5 5

2-10. 폐수 방류방식 2 5

2-11. 관로의 2중배관 여부 1

2-12. 폐기물 처리전 형태 2 5

2-13. 폐기물 보관장소 및 보관방법 1 10

2-14. 위생매립장 여부 5

2-15. 공정안전관리제도 3

2-16. 사고대비물질 취급농도 3

2-17. 정전기 제거장치 2

2-18. 지하 저장시설 비율 2 5 5

2-19. 저장시설(2중탱크) 비율 1 4 4

2-20. 2중배관 비율 1 4 4

2-21.소송&배상 여부 5 5 5 5 5 5 5 5

소계 52 52 52 52 52 52 52 52

환경책임보험 점검요율 평가항목 및 점수(환경위험)

III-3. 환경책임보험 위험실태평가
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평가항목 대기 수질
폐기물

화학 토양
소각 매립 재활용/기타

3-1. 사업장 용도지역 5 5 5 5 5 5 5

3-3. 대인피해 가능성 7 7 7 7 7 7 7

3-4. 주변지역 인구 7 7 7 7 7 7 7

3-5. 대물피해 가능성 8 8 8 8 8 8 8

소계 27 27 27 27 27 27 27

환경책임보험 점검요율 평가항목 및 점수(수용체)

III-3. 환경책임보험 위험실태평가
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□ 기본요율

√(산정회 참고요율) 기본요율은 산정회 요율을 참조(대부분 참고요
율의 ±12.5% 범위내 사용)

√(참고요율 비대상) 과거 경험통계, 산정회 제공 분석통계, 사회통
계, 유사위험 요율 등을 사용, 보험사 산출

□ 할인할증

√표준요율에 조사표에 의한 개별계약 리스크를 할인할증 형태로
반영

√할인할증제도는 자율적으로 운영하며 순보험료, 부가보험료 부
분에 모두 적용

√보험가입시 계약자가 작성한 체크리스트와 언더라이터 판단에 의
한 최종 할인할증률 결정

요율체계√

III-4. 일본 화재보험 점검요율(일본 N사)



32

√ 기업성보험 점검요율 적용 사례(일본 N사)
구분 デビエート근거 할인율

해당
체크

【위
험P

】

001 소방 시스템에 충실하고 있고, 화재 법상 소방 우수 증명서를 발급 받은 건축물(화재예방에 관한 우수한 실적이 있는 건물)이다. 0～▲5%이하

002 야간 ∙ 휴일에 사용하는 공장, 연구소의 항온조 및 내구성 테스트 장비등 무인 운전 장치에 대해서 시간을 정하여 순회 감시하고, 보안도 엄격하다. 0～▲3%이하

003 야간에도 상주인이 있고, 순잘을 한다. 0～▲3%이하

004 소화 설비가 복선화 되어있다.(예 : 소방펌프가 2중화 되어있고, 스스로 화재를 보고하는 판이 여러 곳에 설치되어있다.) 0～▲5%이하

005
방화문∙방화셔터주변, 전기 시설과 변전 설비 실내가 깔끔하게 정리되어 있고, 흡연 공간이나 쓰레기장 같은 야외 가연성물질 보관장소가 정해져있
다.

0～▲5%이하

006 모든 전화의 건물 등, 신탄, 가스, 석유 종류를 연로로 한 화기사용장소가존재하지 않는다. 0～▲5%이하

007
모든 전화의 건물 등, 신탄. 가스, 석유 종류를 연로로 한 화기사용장소가존재하는 건물과 건물 내 수용 동산의 보험 가액 합계의 비율이 구내 전체
보험 가액의 30%미만이다. (006과의 중복 적용은 불가)

0～▲3%이하

008
건물이나 사내의 전기∙기계 설비의 유지보수가 충분하다.( 벽 관통부의 개구부가 충분히 채워져 내화 피복물이 벗겨지고 기둥, 대들보 접합부의 볼트
가 느슨해지고, 용접부분의 부식이 없다.)

0～▲3%이하

009 이동식 대형 소방설비(호스 릴 소화 설비(이동식 거품 할론등을 방출하는 대형 소방설비), 이동식 물대포 등)가 설치되어있다. 0～▲5%이하

010 보험 대상 주변에 10m가 넘는 공간이 있고, 소방서에 의해 사용될 수 있는 70입방미터이상의 관개용수(방화수조, 공설 소화전, 하천, 호수)가 있다. 0～▲3%이하

011 보험 대상 주변에 충분한 여유가 있어서 어떤 방향에서도 쉽게 소방관에 의해 소화활동이 수행 될 수 있다. 0～▲3%이하

012 소방서에서 보험 대상까지의 주행거리가 500m 이내이다. 0～▲3%이하

013 낙뢰 피해 방지에 대한 피뢰침의 설치 이외의 충분한 대책이 취해지고있다. (예 : 전원 장치 및 통신 기기 ∙ 컴퓨터에 번개 피해 대책을 실시했다.) 0～▲3%이하

014 吹抜창고, 옥외 간판 및 야적 동산이 부지 내에 보험 가액이 10% 미만이며, 1급 구조 건물의 보험 가액이 구내 전체 보험 가액의 70% 이상이다. 0～▲3%이하

015 건물 입구나 창문을 덧문 ∙ 셔터 등으로 보호 할 수 있다. 0～▲3%이하

016 지표면부터 빌딩 ∙ 실외장비의 최고점까지의 거리가 10m 미만이다. 0～▲4%이하

017 보험의 대상과 가장 가까운 해안까지의 거리가 1km 이상이다. 0～▲4%이하

018 사무실 전용 건물(건물 총 바닥 면적의 90% 이상이 할증을 적용하지 않는 용도로 사용된다.) 0～▲3%이하

019 시설 내에 24시간상주 방재 센터(상주자 5명)가 있어서 화재의 조기 발견 ∙ 통보 ∙ 소방체제가 확립되어있다. 0～▲3%이하

020 방재 센터에서 원격으로 시설의 배연 제어가 가능하다. 0～▲3%이하

021 스프링클러가 설치되어있다. 0～▲5%이하

022 자동 화재 경보 또는 실내 소화전이 설치되어있다. 0～▲3%이하

023 구「공유 물건등 할인 규정」에서 규정하는 공유 물건, 준 공유 물건 또는 사회 복지 시설 건물이며, 관리 체제나 방재 체제가 양호하다. 0～▲25%이하

024 복합 용도 건물로 이전 「평균용업 할증요율」을 적용 할 수 있는 건물이다. 0～▲15%이하

025 한 건물의 보험 금액이 10억엔을 넘는다. 0～▲7%이하

026 모든 보험 품목들이 새로운 가격 기준이다.(상품 ∙ 제품등 명기 부동산 제외) 0～▲3%이하

027 피난기구가 설치 되어있고, 유효하게 기능하고 있다. 0～▲2%이하

028 해당 시설 및 부지 이외의 건물 등의 시설 사이의 최단 거리가 20m 이상이다. 0～▲3%이하

029 건물 인테리어의 마무리 부분에 사용되는 불연 재료의 비율이 50% 이상이다.(030과의 중복 적용은 불가) 0～▲3%이하

030 건물 인테리어의 마무리 부분에 사용되는 불연 재료의 비율이 90% 이상이다.(029와의 중복적용은 불가) 0～▲5%이하

031
건물에 불법침입자가있을 경우 관계자 이외의 출입 관리(ID카드등), 감시 카메라와 시설을 지키는 기계의 설치, 경비원의 상주 등에 의해 경비원이
급히 출동할 수 있는 구조가 되어있다.

0～▲2%이하

032 경찰서까지의 주행 거리가 500m 이내이며 주변이 항상 밝아 사람의 왕래가 있다. 0～▲2%이하

033 급배수 설비 ∙ 스프링클러 설비의 점검이나 수리가 매년에 한 번 이상 실시되고 있다. 0～▲2%이하

034 부지 내를 운행하는 외부 운반 업체에 구내 운행 규칙의 철저한 지도가 이루어지고 있다. 0～▲3%이하

035 1층에는 유리가 설치되어 있지 않거나 특수 강화 유리가 설치 되어있다. 0～▲2%이하

III-4. 일본 화재보험 점검요율(일본 N사)
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√ 기업성보험 요율 적용 사례(일본 N사)
구분 デビエート근거 할인율

해당
체크

【위
험P

】공
통
항
목

036 안전 순찰으 실시하는 등 경영진이 안전 방재에 적극적으로 참여하고 있다. 0～▲5%이하

037 유해물질 관리규정, 임시 화재 사용 정권 개발, 화재예방 관리자 조직구성, 화재 예방 관리위원회 등 정기적인 활동 기록이 있다. 0～▲3%이하

038
화재 ∙ 폭발 사고를 상정한 매뉴얼과 방재 관계 서류(신고서 사진, 보안 점검 기록, 회사의 기본 규칙 등)가 정비되어 있으며 직
원, 경비 담당자, 시설 관리 담당자에게 철저히 주지되고있다.

0～▲5%이하

039 모든 지원에 대한 방재 교육을 연간 2회 이상 실시하고 있다. 0～▲3%이하

040
유사(有事)시에 대비해 공공 기관(소방서 등)과의 방재 훈련, 청소를 실시하고, 보험의 대상이 되는 건물의 취득 및 매장 개설시에는 해
당 지역의 이재 경력을 충분히 확인하고 있다.

0～▲2%이하

041 주요 기계 등의 매뉴얼이 정비되어 가동 상황 및 전압등을 지속적으로 모니터링하는 등 그 사용이 운용되고있다. 0～▲2%이하

042 외부 전문 업체에 유지보수를 의뢰하거나 사내에 유지보수 전문 직원이 있으며, 정기적인 유지보수를 실시하고 있다. 0～▲1%이하

043 직장마다 5S(정리 ∙ 정돈 ∙ 청소 ∙ 청결 ∙ 예의 범절) 사고 방지책과 재발 방지 대책이 있다. 0～▲1%이하

044 과거에 발생한 사고의 분석을 통해 적절한 재발 방지책을 가지고있다. 0～▲10%이하

045 직원 ∙ 아르바이트의 연수 교육이 제대로 이루어지고 있으며, 직원 ∙ 아르바이트의 사고 예방 의식이 높다. 0～▲10%이하

046 직원 ∙ 아르바이트의 연수 교육이 제대로 이루어지고 있으며, 직원 ∙ 아르바이트의 사고 예방 의식이 높다. 0～▲10%이하

047 안전 관리 체제 ∙ 설비가 뛰어나다. 0～▲10%이하

048 사회적 신용(회사 규모, 사업 기간 등)이 있는 계약자이다. 0～▲10%이하

049 「ＩＳＯ9001」「ＩＳＯ14001」「ＯＨＳＡＳ18001／ＯＨＳＭＳ（안전 보건 경영 시스템) 중 하나의 인증을 취득하고 있다. 0～▲10%이하

050 변호사와 고문 계약을 체결하고 있다. 0～▲5%이하

051 사고의 발생시를 위한 명령 체계도가 준비되어있고, 관련 부서의 역할 시스템이 명확하다. 0～▲5%이하

052 지난 3년간 무사고이다.(경과조치, 053, 054 중복 적용 불가) 0～▲20%이하

053 지난 5년간 무사고이다.(경과조치, 052,054 중복 적용 불가) 0～▲30%이하

054 지난 3년간 통산 손해율이 30% 이하이다.(경과조치, 052,053 중복 적용 불가) 0～▲10%이하

【부
가P

】

055 확인 자료의 설치 로딩 및 계약 체결시 직원의 부담이 적다. 0～▲6%이하

056 해상보험 정보의 입수, 과거의 사고 실적 분석에 대한 기관의 참여 정도가 매우 높다. 0～▲3%이하

057 사고빈도가매우낮거나사고가발생하더라도, 사고대응을효율적으로하기위한조직구조가피해부서에구축되어피해평가부담이적다. 0～▲3%이하

058 모집경비가 다른 계약에 비해 저렴하다. 0～▲5%이하

059 【ＣＤ율（代手）근거①】직접취급 계약이면서 직원 모집로드가 작다.（ＣＤ율（代手）근거는 중복 적용 불가）※ 0～▲5%이하

060 【ＣＤ율（代手）근거①】직접취급 계약이면서 직원 모집로드가 작다.（ＣＤ율（代手）근거는 중복 적용 불가）※
▲5%이상～
▲10%이하

061 【ＣＤ율（代手）근거①】직접취급 계약이면서 직원 모집로드가 작다.（ＣＤ율（代手）근거는 중복 적용 불가）※
▲10%이상～
▲18%이하

062 【ＣＤ율（代手）근거②】대리점 모집로드가 작으며 직원 모집로드도 작다.(ＣＤ율（代手)근거는 중복 적용 불가）※ 0～▲5%이하

063 【ＣＤ율（代手）근거②】대리점 모집로드가 작으며 직원 모집로드도 작다.(ＣＤ율（代手)근거는 중복 적용 불가）※
▲5%이상～
▲10%이하

064 【ＣＤ율（代手）근거②】대리점 모집로드가 작으며 직원 모집로드도 작다.(ＣＤ율（代手)근거는 중복 적용 불가）※
▲10%이상～
▲18%이하

기타 합리
적인 근거

III-4. 일본 화재보험 점검요율(일본 N사)



보험요율산출 개요
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기업성보험 요율체계

기업성보험 점검 및 경험요율 도입방향

향후 계획

I

II

IV

V

기업성보험 점검 및 경험요율 사례III



Ⅳ-1. 기본 방향

위험노출 수준을 반영한 기본(등급)요율 산출√

35

위험노출1

위험수준

위험노출크기

위험수준1

위험노출3위험노출2

위험수준2

위험수준3

위험수준4

위험노출4



Ⅳ-1. 기본 방향

점검 및 경험요율을 통한 위험수준 차이 반영√

36

위험등급1

위험률

45

위험수준

위험등급1 
평균위험률

위험등급3위험등급2

위험등급2 
평균위험률

위험등급3 
평균위험률

점검 및 경험을 통한 위
험세분화
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① ② ③ ④

□ Technical rate

① 부문별 기본보험료 : 물건별 업종별 기본요율에 규모요소 적용

② 점검요율 : 기본요율 수정 요소(Section별 적용)

③ 경험요율 : 기본요율 수정 요소(계약당 적용)

□ 언더라이터 판단 요소 도입

④ U/W판단 : Technical rate에 고려되지 않은 요소를 반영

Ⅳ-2. 보험료 산출구조

)1()1()1(
4

1

판단경험요율점검요율부문기본보험료 UWii
i






Ⅳ-3. 점검 및 경험요율 산출

적용대상, 할인율(우량할인율 체계 도입 검토)√

38

□ 대상물건

√일반물건 및 공장물건

□ 적용대상 계약

√(보험가입금액) 동일 구내에 대한 보험계약자의 보험가입금액이
(   )억원 이상인 물건

√(손해율) 과거 ( )개년간 평균순손해율 (  )% 미만

* 보험가입경력이 짧은 경우 할인율 축소 반영

□ 적용할인율 : 규모에 따라 최대 (   )% 이내

* 규모에 따른 차등화 크기는 Loss Cost 분석 후 결정
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점검요율 및 경험요율 산출비율√

□ 점검요율 (예시) : 최대할인율(50%) 의 60%

경험요율 (예시) : 최대할인율(50%) 의 40% 

* 화재보험 우량할인율 사례 반영

L ＋ S
K = 25%(최대할인율)×──── × (t) 

2500×r 

K : 우량할인율 (％)
25% : 우량할인율 최고한도 (％)
L : 손해실적득점(1000점)
S : 산출표총득(1500점)
R : 조정계수 (0.8)
t : 경년계수

Ⅳ-3. 점검 및 경험요율 산출
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경험요율 산출요소√

□ 손해율 및 손해발생회수에 따른 할인율 산출

L 
경험요율 = 20%(최대할인율)×─── × (경년계수(0.2-1.0)) 

1000
□ 손해실적 득점(L) 

손해발생회수
평균손해율

0회 1회 2회 3회이상

0％

8％ 미만

8％ 이상 - 17％ 미만

17％ " - 25％ " 

25％ " - 34％ " 

34％ " - 42％ " 

42％ " - 51％ " 

51％ " - 59％ " 

59％ " - 68％ " 

1000 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

950 

850 

750 

650 

550 

450 

350 

250 

-

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

-

850 

750 

650 

550 

450 

350 

250 

150 

Ⅳ-3. 점검 및 경험요율 산출
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특수건물 화재안전도 지수 산출요소 활용√

Ⅳ-4. 점검요율 평가요소 검토

구분 모듈 구성요소 배점 구성비 기본요율 요소 여부

위험요소
(H)

기본위험(B)

층수(e) 1.25 7.753% 할증요율

건물구조(s) 1.25 7.753% 기본요율(업종)

건물규모(g) 1.43 8.869% 할증요율

다중이용위험(c) 1.45 8.993% 기본요율(업종)

거동불편위험(d) 1.16 7.195% 신배책관련

숙박위험(r) 1.16 7.195% 기본요율(업종)

화재하중(q) 2.50 15.505% 기본요율(업종)

B = e × s × g × c × d × r × q 10.90 63.262%

발화위험(I)

화기시설(i1) 1.82 8.653%

가스시설(i2) 1.44 6.847%

위험물시설(i3) 1.33 6.324% 기본요율(업종)

전기시설(i4) 1.41 6.704%

I = i1 × i2 × i3 × i4 4.91 28.528%

공정위험(P)

공정기본위험(p0) 1.15 1.129% 기본요율(업종)

위험물사용(p1) 1.03 1.011% 기본요율(업종)

공정상화기작업(p2) 1.03 1.011% 기본요율(업종)

가연성가스사용/발생(p3) 1.03 1.011%

고온고압(p4) 1.03 1.011%

정전기(p5) 1.03 1.011%

분진(p6) 1.03 1.011%

고전압(p7) 1.03 1.011%

P = p0 × p1 × p2 × p3 × p4 × p5 × p6 × p7 1.41 8.210%

H = B × I × P 75.76 100.000%
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특수건물 화재안전도 지수 산출요소 활용√

Ⅳ-4. 점검요율 평가요소 검토

구분 모듈 구성요소 배점 구성비 기본요율 요소 여부

대책요소
(D)

건물관리(M) - 4.25 29.822% 안전관리체계(M)

소화설비(F)

소화기(F1) 1.09 2.908% 할인요율

옥내소화전설비(F2) 1.06 2.828% 할인요율

옥외소화전설비(F3) 1.03 2.748% 할인요율

스프링클러설비(F4) 1.85 4.936% 할인요율

가스계소화설비(F5) 1.05 2.801% 할인요율

F = F1 × F2 × F3 × F4 × F5 2.31 16.221%

경보설비(A)

자동화재탐지설비(A1) 1.14 3.143% 할인요율

비상경보설비(A2) 1.07 2.950% 할인요율

비상방송설비(A3) 1.05 2.895% 할인요율

A = A1 × A2 × A3 1.28 8.987%

수동적방화설비(V)
방화구획(V1) 3.58 21.865%

피난설비(V2) 1.15 7.024%

V = V1 × V2 4.12 28.889%

소화활동설비 제연설비(S1) 1.04 3.795%

(S) 기타소화활동설비(S2) 1.04 3.795% 할인요율

S = S1 × S2 1.08 7.590%

공공소방대(G) - 1.21 8.491%

D = M × F × A × V × S × G 67.80 100.000%



화재안전도 지수 중 위험요소 분포(일반, 공장물건)√
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화재안전도 지수 중 위험요소 업종별 분포(일반물건)√
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Ⅳ-2. 적용할인율 산출기준

지수 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 350 400 500 600평균

11층 1 6 122 496 882 649 460 304 190 136 93 42 31 9 13 2 5 2 4 1 1 84

공연 2 5 4 5 10 2 4 4 4 1 1 2 1 111

공유 1 5 31 35 57 42 40 30 30 25 23 26 17 18 10 5 8 2 4 1 3 2 1 1 1 1 115

국유 1 36 78 110 176 336 310 352 239 119 89 77 39 38 21 17 9 17 1 2 3 5 2 2 1 1 1 109

다중 1 3 15 32 65 105 95 76 55 46 37 29 20 18 23 20 14 10 11 8 4 5 3 4 2 3 1 3 135

목욕 8 20 30 50 56 31 39 23 17 27 18 18 10 14 18 10 8 9 7 11 6 6 4 18 154

방송 1 3 6 15 11 17 14 14 8 13 6 7 3 1 112

병원 3 20 106 192 241 172 142 147 193 183 192 150 108 77 42 26 9 8 4 5 2 3 125

사격 1 1 1 1 1 1 182

숙박 8 43 89 100 93 110 104 104 81 80 68 78 49 44 22 16 9 7 3 3 3 1 1 4 1 142

영화 1 2 9 17 16 19 14 9 6 2 1 2 3 1 2 1 1 118

주상 2 42 108 152 115 93 73 44 21 18 14 6 5 2 1 2 1 94

철도 2 20 68 76 64 23 15 4 2 3 5 4 4 2 1 108

판매 18 53 83 92 133 149 99 72 57 57 38 28 30 26 26 14 14 8 9 7 7 4 4 19 12 7 2 1 145

학교 2 1 4 13 19 25 23 35 23 20 17 3 5 4 4 1 2 1 2 122

학원 8 24 53 45 43 32 25 25 12 7 1 1 1 1 91



√
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지수 50 60 70 80 90 100110120 130 140 150 160 170 180 190 200210 220230240 250260270 280290 300310320 330340350 400450500 600900 평균

금속 1 1 14 33 56 104 147 260 501 838 10401138 929 872 809 601 531 414 283 252 169 144 77 61 39 30 26 16 13 6 15 3 1 2 177

전기 2 170

화학 1 1 4 12 10 20 14 28 43 62 61 72 90 86 122 123 162 182 194 224 200 220 237 281 199 190 141 139 450 154 50 20 4 283

펄프 1 5 2 3 4 3 1 3 7 3 3 11 8 2 2 1 346

요업 2 3 5 5 9 47 57 74 74 57 74 64 49 44 35 22 11 11 6 7 3 2 4 1 2 1 2 179

방직 1 4 2 6 4 7 3 1 4 8 9 15 31 28 45 71 83 83 93 98 85 77 55 45 37 125 39 18 8 5 296

제재 1 1 1 3 4 6 10 6 25 18 12 22 13 21 16 12 7 43 24 8 7 2 324

식료 5 4 11 17 20 23 36 55 85 70 93 91 146 119 128 105 85 86 72 49 27 20 24 8 15 3 4 9 1 210

인쇄 3 6 6 8 6 7 3 14 13 8 18 22 24 30 31 25 43 35 27 22 24 33 86 35 10 6 1 301

석유 1 1 1 4 4 2 2 2 2 2 5 3 2 1 7 2 1 2 312

기타 1 1 2 2 2 4 7 12 12 31 38 36 53 59 50 49 70 49 49 49 34 31 45 28 20 15 8 37 12 3 2 248

휴업 1 1 3 1 5 11 16 13 22 34 30 28 20 16 9 15 4 2 6 3 2 4 1 1 1 1 3 169

부속 1 1 1 2 4 8 13 17 29 42 34 29 26 18 11 12 7 5 4 3 1 1 153

Ⅳ-4. 점검요율 평가요소 검토

화재위험도 중 위험요소 업종별 분포(공장물건)



기본요율 평가요소와의 중복 해소√
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□ 위험요소

√건물구조, 건물규모, 건물층수, 화재하중 등 기본요율 요소와 중복
평가요소를 제거 검토 중

* 화보협회 화재안전도 평가 및 일본 등 해외 평가요소 추가 예정(세부 내용은 화
재보험협회 전문가와 협의 중)

□ 대책요소

√소화기, 옥내/외 소화전, 스프링클러, 가스계소화설비, 자동화재탐
지설비 등 소화설비 할인율과의 중복요소를 제거 검토 중

* 평가요소 존재여부만을 점검하는 중복요소는 제거를 고려. 다만, 평가요소의 질
(수준)을 반영하는 중복요소는 존치(소화설비할인은 관련 법보다 강화된 경우 적
용하므로 이를 고려)

Ⅳ-4. 점검요율 평가요소 검토



화재안전도 지수 중 위험요소 수정 분포(건물구조 등 일부 제거)√
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화재위험지수 분포(화협자료(31,721건))

Ⅳ-4. 점검요율 평가요소 검토
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보험요율산출 개요
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기업성보험 요율체계

기업성보험 점검 및 경험요율 도입방향

향후 계획

I

II

IV

V

기업성보험 점검 및 경험요율 사례III
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Ⅴ. 향후 계획

□ 초안 마련

√화협과 공동으로 초안을 작성(BI, MB, CGL 포함)

□ 기업성보험 요율산출 TF 구성 검토

√TF 구성 후 초안 검토

□ 2017년 기업성보험 요율산출안 마련

√마련된 2017년 기업성보험 요율산출안 공유

√제공형식 등 논의(참조요율, 비참조요율)

기업성보험 요율산출 인프라 마련√
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감.사.합.니.다. 


